
Sensor de cabecera

AC100-240V

PBL-60-24

Tira LED de un solo color
Accesorio opcional

Control Remoto RF

Voltaje Constante
12-24VDC

Tecla de 
Emparejamiento

Tira LED de
un solo color

Entrada del sensor 
de cabecera

Indicador LED

54 mm

55 mm
18 mm

Voltaje de trabajo:                     12-24VDC 

Corriente de trabajo:               <2A/canal

Señal de entrada:                        RF 2.4GHz

Canales:                        6 canales

Garantía:                             5 años

Dimensiones:                           55 x 54 x 18 mm

Ref. CV1

Especial Regulación Armarios. Cabinet. 

Caja Control para Puertas de Armario 12/24V. 2A/canal. 6 canales. 

» Caja de sensor por radiofrecuencia compatible con control remoto de atenuación de zona única o múltiples zonas RF 2,4GHz. 
» Compatible con una gran variedad de sensores.
» Salida de voltaje constante sincronizado de 6 canales. Potencia máxima de salida 60W. 
» Diseño ultrafino, ligero y de alta eficiencia.
» Tiempo de atenuación de encendido/apagado seleccionable de 3s.
» Adecuado para aplicaciones de iluminación LED interior.
» Garantía de 5 años, 50.000 horas de funcionamiento.» Garantía de 5 años, 50.000 horas de funcionamiento.


